
Магистральный фильтр Atlas Copco QDT 150

Фильтр ультратонкой очистки QDT.
Высокоэффективный фильтр с активированным углем удаляет из 
системы сжатого воздуха пары масла и запахи. В фильтре QDT 
используется активированный уголь с высокой адсорбционной 
способностью. За счет этого вы получаете гарантированно чистый 
воздух в течение всего срока службы.

Технические характеристики

Максимальное давление, бар: 16
Присоед. размер, дюйм: 1 1/2"
Пропускная способность, л/сек: 150
Пропускная способность, м3/мин: 9,00
Твердые частицы, мкм: 0.01
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 551x190x715

Преимущества

Энергосбережение: Траектория движения воздуха внутри колонны оптимизирована, что позволяет 
уменьшить расход электроэнергии в среднем на 65%. Простой монтаж: Интегрированные опоры и 
дополнительный комплект для монтажа на стену облегчают установку фильтра QDT. Уверенность в 
работе: Вы можете положиться на наши фильтры QDT: их конструкция обладает повышенной 
надежностью, а подпружиненные пакеты с активированным углем препятствуют образованию 
«туннельного эффекта». Малая занимаемая площадь: По сравнению с традиционными фильтрующими 
конструкциями фильтр QDT необычайно компактен. Проверка чистоты воздуха :Дополнительный 
масляный индикатор проверяет наличие масла на выходе, обеспечивая постоянный контроль чистоты 
воздуха. 

Срок поставки

Стоимость с НДС



Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


