
Устройствa для внутренней очистки труб PBT-1

Устройство для абразивоструйной очистки внутренней поверхности 
труб PBT-1 предназначено, для работы в трубах внутренним 
диаметром от 3" (75мм) до 12" (300мм). Устройство PBT-1 состоит 
из сопла с каналом Вентури иконуса-распылителя абразива, 
изготовленных из карбида вольфрама.Устройство PBT-1 
обеспечивает равномерное круговое распыление абразива. Конус-
распылитель и сопло рассчитаны на длительный период 
эксплуатации. Устройство PBT-1 имеет различные комплекты 
нерегулируемых направляющих для установки в трубы внутренним диаметром от 3" (75 мм) до 5" (127 
мм) и каретку для установки в трубы внутренним диаметром от 5" (127мм), но не более 12" (300мм).

Характеристика

Для труб внутренним диаметром 3" (75 мм) - 12" (300 мм). Центрирующие направляющие для 
равномерной абразивоструйной очистки. Запитывается от стандартной абразивоструйной установки 
Комплект: устройство PBT-1 набор колец с дистанционными стойками
тележка. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


